
FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 4

REVIZIE: 6

Fişă: 1/1

Caracteristici:

Břeclav 06.05.2024

Performanța produsului identificat este în conformitate cu performanța declarată în tabel. Această declarație de 

performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului.

Ing. Radoslava Kostková

Împuternicit pentru calitate

Volum de spălare Corespunde EN 14055:2010

Durabilitate Corespunde EN 14055:2010

Fiabilitatea supapei de evacuare Categoria 1 EN 14055:2010

Nivel de zgomot Grupul 1 EN 14055:2010

Etanşeitate la apă Corespunde EN 14055:2010

Evaluare conform normei armonizate: EN 14055:2010

Subiectul anunţat: ---

Sistemul de evaluare şi verificare a 

stabilităţii proprietăţilor: 4

Documente privind probele evaluate 

pentru scopul de conformitate:

Certificat nr. de ref. 22 0394 T/ITC, din ziua de 16. 08. 2022, ITC, a.s., 

Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

Caracteristici esențiale Performanță Specificațiile tehnice armonizate

Utilizarea proiectată:

Construcţiile portante de ramă pentru montarea vaselor WC suspendate 

cu rezervor de spălare şi trusa completă de supape. Utilizați pentru igiena 

personală a oamenilor.

Producător:

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 25655809

Reprezentant împuternicit: nu a fost desemnat

Cod unic de identificare al produsului-

tip:

Sisteme de instalare aplicate pe faţa pereţilor

AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr.  06/2016

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz
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Producător:

 06/2016

Performanță

Corespunde

Categoria 1

Grupul 1

Corespunde

Corespunde

Igiena personală – PH

EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI

Nivel de zgomot EN 14055:2010

Volum de spălare EN 14055:2010

Durabilitate EN 14055:2010

Fiabilitatea supapei de 

evacuare
EN 14055:2010

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Sisteme de instalare aplicate pe faţa pereţilor

AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Caracteristici esențiale
Specificațiile tehnice 

armonizate

Etanşeitate la apă EN 14055:2010

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz


